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Schutz vor Blendwirkung:

Entlang der Ostflanke der PV-Flachen ist ab dem Briick
3 m hoher Blendschutz zu installieren.
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Legende
Griingliederung der Solaranlage
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Sonstige Planzeichen: vgl. Bestandsplan GroB & Hausmann

Aufstellflachen fur Solarmodule:

Mit Dauerbegringung durch Einsaat mit einer standortgerechten krauterreichen
Grasmischung aus dem Herkunftsgebiet, vorzugsweise mit VWW Regiosaatgut.
Die anschlielRende Pflege der Flachen erfolgt gem. landwirtschaftlicher Anfor-
derungen.

Aufstellflachen flr Batteriespeicher:

Die nicht Uberbaubaren Grundstucksflachen (mind. 20% der Flache) sind nach
Herstellung als Grinflache anzulegen zur besseren landschaftlichen Einbindung zu
mind. 50 % mit Gehdlzen zu bepflanzen. Die max. zulassige Hohe der
Batteriespeicher ist auf das erforderliche Mal3 zu begrenzen.

Beide Aufstellflachen:

Wegungen sind max. wasserdurchlassig (z.B. Grasweg, Schotterrase)

zu gestalten.

Zaune sind flr Klein- und Mittelsauger unterkriechbar zu gestalten

(mind. 15 cm Bodenabstand).

Schutzeingrinung:

Durch Einsaat (wie oben) als Saumstreifen zu entwickeln und mit standortheimischen
Lockergeblschen (truppweise mit vielgestaltigen Arten gruppiert, Pflanzabstande

i.M. 2 m) zu Uberstellen.

Die Bestandsgehdlze sind dabei zu erhalten und zu integrieren.

Entlang der Nordflanke kbnnen auch Baume 1. und 2. Ordnung angepflanzt werden.
Schraffur: Innerhalb der Leitungs-Schutzstreifen sind bei Geholzpflanzungen die
Anforderungen der jeweiligen Versorger zu beachten und entlang der Flanke zu Flst.
68/46 ist zum Schutz des angrenzenden LRT auf Gehdlzpflanzungen zu verzichten.

Bestandserhalt:
Die bestehenden Gehdlzstrukturen innerhalb der Randeingriinung und der Wege-
bdschungen sind zu erhalten und in die geplante Anlageneingrinung zu integrieren.

Blendschutz-Einrichtungen:
Durch entsprechende Pflanzungen/ bauliche Anlagen ist gem. Gutachtenlage ein
ausreichender Blendschutz (3 m Héhe) gegenlber der Stralle zu errichten.

Wegeparzellen: Max. wasserdurchlassige Befestigung und Erhalt der Béschungs-
gehdlze.

Angrenzend geschutzte Flachen:
Die Flachen sind bauzeitig durch geeignete Malinahmen vor jeglichen Beeintrachti-
gungen zu schitzen und dauerhaft zu erhalten.

Zone lll B des festgesetzten Wasser-
schutzgebietes fur die Wassergewin-
nungsanlagen der Wasserwerke

Marburg/Wehrda. Die entsprechende

Verordnung vom 18.05.1971 (StAnz.

27/1971 S. 1099), geandert durch Gemeinde Lahntal
Verordnung vom 07.02.1974 (StAnz. Ortsteil GoRfelden
13/1974, S. 660) ist zu beachten. Die fir U . .

.. - mweltbericht zur Bauleitplanung
die jeweiligen Schutzzonen geltenden "Solarfeld Auf' m Sande"”
Verbote und Gebote sind zwingend
einzuhalten.

Legende zum Griinordnungsplan

Grenze des Geltungsbereichs nach

. ) ) Stand: 10/2025
Flachenverzicht in besonders

hochwertigen Bereichen (Stand 10/2025) bearb.: Blinn gez.: Blinn gepr.: Blinn

Umweltplanung und Stidtebau
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Hinweis: Dieser Plan enthilt rechtlich geschiitzte Informationen




